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PC Line 150 (30Kkw)

% TREATMENT OF COMPACT PLANT COMPOSED OF

* Complete Electronic Cards

* Mixed Electric Cables pre-shredded (copper or Al - plastic)
+ Radiators -pre-shredded (copper - Al)

 Heating Pipes pre-shredded (Al - Plastic)

* Complete Caps (Al - plastic)

* Hammer Mill CMHM750R (15kw 20hp)

* Turbo Mill CMTM-250-CL (7.5kw / 10hp Standard or Special order 11kw / 15hp)
* Zig-zag separator 3 selections 600mm / 23"

* Pneumatic Transport- Conveyor Belt 300x2500mm / 12"x98"

* Density separator C1Euroline

* Electric Panel with PLC

Optional: takeaway conveyor with magnetic overhead "shake" technology

for steel removal.

Placas electronicas enteras

Cables electricos mixtos pretriturados (cobre / plastico
o0 Al - plastico)

+ Radiatores pretriturados (cobre - Al

 Tobos aire acondicionado pretriturados (Al - plastico)
 Tapones enteros (Al - plastico)

TRATAMIENTO DE COMPATTO COMPOSTO DI IMPIANTO

* Molino de martillos CMHM750R (15kw 20hp)

* Turbo Molino CMTM-250-CL (7.5kw / 10hp standard o 11kw 15 hp Especial)
» Separadpr de zigzag de 3 selecciones 600mm / 23"

* 2 Transporte pneumatico - Cinta de transporte 300x2500 mm (kw 3.75)

» Separator densmetrico SA 200

* Cuadro electrico con P.L. C.

OPCIONAL: transportadora para llevar con sobrecarga magnética "sacudir"
la tecnologia para la eliminacion de acero

(l) TRAITEMENT DE COMPACT COMPOSEES DE PRODUITS VEGETAUX

* Fiches électroniques entiéres

+ Cables électriques mixtes (Cuivre o Al - plastique)
» Radiateur pre-broyes (Cuivre - Al)

* Tubes Chaffage pre-broyes (Al - plastique)

» Bouchon entiéres (Al - plastique)

* Marteau Mill CMHM750R 15kw 20hp)

* Turbo Mill CMTM-250-CL (7.5kw / 10hp standard ou spéciale afin 11kw / 15¢cv)
o Zig-zag séparateur 3 sélections 600mm / 23 "

* Transport- pneumatique Convoyeur 300x2500mm / 12 "x98"

o Séparateur de densité C1 Euroline

* Panneau électrique avec PLC

Facultatif: livraison convoyeur avec téte magnétique "secouer” la technologie
pour I'élimination de I'acier.

a) TRATTAMENTO IMPIANTO COMPATTO COMPOSTO DA

» Completa Schede Elettroniche

« Cavi elettrici misti triturato (rame o di Al - plastica)
+ Radiatori -pre-triturati (rame - Al)

* Tubi riscaldamento pre-triturati (Al - Plastica)

» Caps completi (Al - plastica)

* mulino a martelli CMHM750R (15kw 20hp)

* Turbo Mill CMTM-250-CL (7.5kw / 10 CV standard o speciale ordine 11kW / 15hp)
* zigzag separatore 3 selezioni 600 millimetri / 23 "

* Transport- pneumatico Nastro trasportatore 300x2500mm / 12 "x98"

« separatore Densita C1 Euroline

* Quadro elettrico con PLC

Opzionale: trasportatore di allontanamento magnetico con in testa "shake"
tecnologia per la rimozione di acciaio.

o BEHANDLUNG COMPACT BESTEHEND AUS PLANT

» Komplette Elektronische Karten

* Mixed Elektrokabel vorzerkleinert (Kupfer oder Al - Kunststoff)
* Heizkoérper -Vorbestellung geschreddert (Kupfer - Al)

» Heizungsrohre vorzerkleinert (Al - Kunststoff)

« Komplette Caps (Al - Kunststoff)

* Hammermihle CMHM750R (15kw 20 PS)

* Turbo-Miihle CMTM-250-CL (7,5 kW / 10 PS Standard oder Sonderbestellung
11kw / 15 PS)

* Zickzack Separator 3 Auswahlen 600 mm / 23 "

¢ Pneumatische Forderband Transport- 300x2500mm / 12 "x98"

* Dichte Trenn C1 Euroline

* Elektrosteuerung mit SPS-

Optional: Magnetabnahmeférderer mit Overhead "shake" Technologie fiir

Stahl Entfernung.




Overall dimensions

150 - 180 kg/hours (input) whole electronic cards

A .
= Produccion

Length Width Height Wi Bl Weight
power

145.7in | 75.79in 114.1 in 6393 Ib

3700 mm| 1925mm | 2897 mm 30kw /40hp | 5900 kg

Dimensiones de la instalacion

150 - 180 Kg./Ora (input) placas electronicas enteras

Ancho Largo Alto .PotenC|a Peso
N EIETE]
3700 mm 1925 mm 2897 mm 30 kW 2900 Kg

Dimensions d'encombrement

] Production

150 - 180 kg/heure (input) fiches électroniques
éntieres

O Produzione

Longueur Largeur Hauteur Pglssarjce Poids
istallée
3700 mm | 1925 mm 2897 mm 30 kW 2900 Kg

Dimensioni di ingombro e Peso

150 - 180 Kg./Ora (input) schede elettroniche intere

= Produktion

Lunghezza | Larghezza Altezza .Potenza Peso
installata
3700 mm 1925 mm 2897 mm 30 kW 2900 Kg

150 - 180 Kg./Stunde (input) fuer die Platinen

Dimensionen
. ( j installierte '
Lange Breite Hohe g Gewicht
Leistung
3700 mm | 1925 mm 2897 mm 30 kW 2900 Kg

o
=
L
<
—

I

O
ol




% DESCRIPTION OF THE PLANT RUNNING

The PC Line 150 has been designed for recovering precious and non-ferrous metals from printed circuit boards derived from:computers, televisions,

small electronic appliances and | or electronic devices. PC Boards bust be free of the following:Transformers, electric coils, condensers, (both dry or oil filled). PC Boards
must be free of large "heat sinks"and from excessive or large ferrous materials. Prepared PC Boards can be "pre-shredded" and loaded by means of an in-feed conveyor
or can be loaded directly in the hopper by hand if they are no larger than 10x14 inches or 25x35cm. The materials are introduced into the "Primary Mil,CMHM750R" by
means of an optional in-feed conveyor or by hand. The Primary mill grinds the boards as small as .039" « .39" or 1-10 mm. The particles then are pneumatically conveyed
into the into the secondary "Turbo Mill CMTM-250-CL ." During this process,the nonferrous and precious metals form "little balls" that are liberated from the plastic and
fibrous boards. The separator then removes the dust from the process and the materials are conveyed into the "C1 Euroline" density separator which separates the
metals (copper,brass,bronze, tin,nickel,gold,silver,palladium,and steel) from the plastics and aluminum. The metals then are farther separated using the optional

"Magnet Shake" technology which separates any steel from the the valuable non-ferrous metals. The materials can then be discharged into "super sacs" using an
optional screw, pneumatic or belt conveyor. The PC Line 150 can also be equipped with smart sync allowing for a conveyor to stop when the Mill is under load and

start when normal load is detected. This feature prevents the mill from "overloading." The same functionality applies to the optional pre-shredder.

: DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION

La Linea 150 PC-ha sido disefiado para la recuperacion de metales preciosos y no ferrosos a partir de placas de circuito impreso derivados de: computadoras, televisores,
pequefios electrodomésticos y me electrénicos o dispositivos electronicos. Juntas PC busto estar libre de lo siguiente: Transformadores, bobinas eléctricas,

condensadores, (tanto en seco o lleno de aceite). Juntas de PC debe estar libre de grandes "sumideros de calor" y de materiales ferrosos excesivas o amplios. Juntas PC
preparados puede ser "pre-triturado” y se carga mediante la agrupacion de los afios de oro transportador de alimentacion puede ser cargado en la tolva directamente con la mano
si estan no mas de 25x35cm 0 10x14 pulgadas. Los materiales se introducen en el "Molino de Primaria, CMHM750R" mediante el agrupamiento de un transportador opcional de
alimentacién o con la mano. El molino Primaria muele los tableros tan pequefios como 0.039 "+ 0.39" 0 1-10 mm. A continuacion, las particulas son transportadas neumaticamente
a la secundaria en el "Turbo Molino CMTM-250-CL." Durante este proceso, los metales no ferrosos y preciosos forman "bolitas" que son liberados del plastico y placas fibrosas.
El separador a continuacion, elimina el polvo del proceso y los materiales son transportados en el "C1 Euroline" qui separador de densidad Separa los metales (cobre, laton,
bronce, estafio, niquel, oro, plata, paladio, y acero) de los plasticos y de aluminio. A continuacion, los metales se separan mas lejos con el programa opcional "Iman Shake"
Cualquier qui tecnologia separa el acero de los metales no ferrosos valiosos. Los materiales pueden ser dados de alta luego en "stiper sacos" mediante un tornillo transportador
opcional, neumatico o cinturén. La Linea PC 150 puede equiparse con sincronizacién aussi inteligente que permite un transportador para detener Cuando el molino esta bajo
carga y empezar normales Cuando se detecta la carga. Esta funcion evita que el molino de "sobrecarga". Funciones de la méme Se aplica a la pre-trituradora opcional.

‘ ' DESCRIPTION DE LE FONCTIONNEMENT D’INSTALLATION

Le PC a la ligne 150 a été congu pour la récupération de métaux précieux et non ferreux a partir de cartes de circuits imprimés provenant de: ordinateurs, téléviseurs,petits appareils
électroniques et | ou appareils électroniques. Cartes PC buste étre libre de ce qui suit: Transformateurs, bobines électriques, les condensateurs, (a la fois sec ou rempli d'huile). Cartes PC
doit étre exempte de grosses «puits de chaleur» et a partir de matériaux ferreux excessives ou grandes. Conseils PC préparés peuvent étre "pré-déchiqueté" et chargé au moyen d'un
convoyeur d'alimentation ou peuvent étre chargés directement dans la trémie a la main si elles ne sont plus grandes que 10x14 pouces ou 25x35cm. Les matériaux sont introduits dans le
"Mill primaire, CMHM750R" au moyen d'un convoyeur d'alimentation en option ou a la main. Le moulin primaire broie les planches aussi petites que 0,039 "+ 0,39" ou 1-10 mm. Les particules
sont ensuite acheminés par transport pneumatique dans le secondaire dans le "Turbo Mill CMTM-250-CL." Au cours de ce processus, les métaux non ferreux et précieux forment des "petites
boules" qui sont libérés de la matiere plastique et les panneaux de fibres. Le séparateur enléve ensuite la poussiere du processus et les matériaux sont transportés dans la "C1 Euroline"
séparateur de densité qui sépare les métaux (cuivre, laiton, bronze, I'étain, le nickel, I'or, l'argent, le palladium, et de I'acier) des matiéres plastiques et aluminium. Les métaux sont ensuite
séparés loin en utilisant la technologie optionnelle "Aimant Shake" qui sépare tout acier des métaux non-ferreux précieux. Les matériaux peuvent ensuite étre déchargés dans des «super sacs»
a l'aide d'une vis, pneumatique ou convoyeur a bande en option. Le PC a la ligne 150 peut également étre équipé de synchronisation intelligente permettant un convoyeur d'arréter quand le
moulin est sous charge et commencer lorsque la charge normale est détecté. Cette fonctionnalité empéche le moulin de «surcharge». La méme fonctionnalité applique a la pré-broyeur en option.
]

‘ . DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO DELLIMPIANTO

La linea 150 PC é stato progettato per recuperare metalli preziosi e non ferrosi da circuiti stampati derivati da: computer, televisori,piccoli apparecchi elettronici e io o dispositivi elettronici.
Schede PC Busto essere liberi di quanto segue: Transformers, batterie elettriche, condensatori, (sia secca o d'olio). Schede PC deve essere libero di grandi "dissipatori di calore" e da
materiali ferrosi eccessive o di grandi dimensioni. Preparato Schede PC pud essere "triturato" e caricato per mezzo di un nastro di alimentazione o possono essere caricati direttamente nella
tramoggia manualmente se sono non pit grande di 10x14 pollici 0 25x35¢m. | materiali vengono introdotti nel "Mill primario, CMHM750R" mediante opzionale nastro di alimentazione oa mano.
Il mulino primario macina le schede piccoli come 0,039 "+ 0,39" 0 1-10 mm. Le particelle vengono poi convogliati pneumaticamente nel nel secondario "Turbo Mill CMTM-250-CL." Durante
questo processo, i metalli non ferrosi e preziosi costituiscono "palline” che sono liberati dalla plastica e pannelli fibrosi. Il separatore quindi rimuove la polvere dal processo e materiali vengono
convogliati nel "C1 Euroline" separatore densita che separa i metalli (rame, ottone, bronzo, stagno, nichel, oro, argento, palladio, e acciaio) dalle materie plastiche e alluminio. | metalli quindi
sono piu separati con la tecnologia opzionale "Magnet Shake" che separa qualsiasi acciaio dai metalli non ferrosi preziosi. | materiali possono essere scaricati in "super sacchi" utilizzando una
vite, pneumatica o nastro trasportatore opzionale. La linea 150 PC pud anche essere dotato di SMART Sync consentendo un trasportatore a fermarsi quando il mulino é sotto carico ed inizia
quando viene rilevato un carico normale. Questa funzionalita impedisce il mulino da "sovraccarico". La stessa funzionalita si applica al pre-trituratore opzionale.

@ BEDIENUNG DER ANLAGE

Die PC-Linie 150 wurde zur Riickgewinnung von Edel- und Nichteisenmetalle von Leiterplatten aus abgeleitet entwickelt: Computer, Fernseher,elektronische Kleingeréate
und | oder elektronische Geréate. PC Boards Biiste frei von den folgenden: Transformatoren, elektrische Spulen, Kondensatoren, (beide trocken oder Ol gefiillt). PC Boards
mussen frei von grofen "Kiihlkdrper" und vor iibermaRiger oder groRe Eisenwerkstoffen sein. Hergestellt PC Boards kann "vorzerkleinert" geladen und mittels eines
Vorschubférderers, oder direkt in den Trichter von Hand geladen werden, wenn sie nicht grofRer als 10x14 Zoll oder 25x35cm. Die Materialien werden mit Hilfe eines
optionalen Vorschubférderer oder von Hand in die "Primary Mill, CMHM750R" eingefiihrt. Der primare Miihle mahlt die Bretter so klein wie 0,039 "+ 0,39" oder 1-10 mm.
Die Partikel werden dann pneumatisch in die in den Sekundar geférdert "Turbo-Mihle CMTM-250-CL." Wahrend dieses Prozesses, die Nichteisen-und Edelmetallen
bilden "kleine Kugeln", die Befreiung aus dem Kunststoff und faserférmige Platten sind. Der Separator entfernt dann den Staub von den Prozess und die Materialien
werden in die "C1 Euroline" Dichte-Separator, der die Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Zinn, Nickel, Gold, Silber, Palladium und Stahl) der Kunststoff- und trennt
beférdert Aluminium. Die Metalle werden dann weiter getrennt mit dem optionalen "Magnet Shake" Technologie, die jede Stahl von den wertvollen Buntmetalle trennt.

Die Materialien kdnnen dann in mit einer optionalen Schraube, pneumatisch oder Férderband "Supersécke" ausgetragen werden. Die PC-Linie 150 kann auch mit SMART
Sync so dass fiir eine Fordereinrichtung zu stoppen, wenn die Miihle unter Last und beginnen, wenn Normallast erkannt wird ausgestattet werden. Diese Funktion
verhindert, dass die Mihle von "Uberlastung". Die gleiche Funktionalitét gilt fiir das optionale Vorzerkleinerer.
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